KIT AEE3X01
Instrucoes de Utilizacao (edicao preliminar)

Atencéo: Todos os médulos do kit AEE3X01 empregam tenséo de operacao principal de
3.3V. Todos os componentes ativos nos modulos sé@o sensiveis a ESD (eletricidade
estéatica) e a manipulacéo deve ser feita observando os cuidados necessarios.

Instalacéo
Observar atentamente os itens abaixo seguindo as instru¢ées quando aplicavel:

- Cabo de configuracéo: Cabo plano com um conector de 10+10 posi¢cdes em uma ponta
e um conector de 5+5 posi¢des na outra (podendo ter um segundo conector de 10+10
em algum ponto no meio do cabo).

O conector de 10+10 da primeira extremidade é plugado no médulo AEE3001
observando a indicag¢éo do pino 1. O conector de 5+5 é plugado no conector CN6 do
mddulo base AEE3101 ou ho conector 5+5 existente em alguns dos médulos de
componente do kit. Observar a orientagdo do conector para coincidir o pino 1.

- Cabo extensor da porta paralela: Acompanha o médulo AEE3001 e serve para ligar a
porta paralela do computador ao médulo AEE3001.

- Fonte de alimentag&o: Acompanha o médulo base AEE3101 e deve ser plugada no
conector apropriado no modulo. Observar a tensdo da rede elétrica e mudar a chave de
selegédo presente na fonte de alimentacao se for necessario. Somente plugar a fonte na
rede elétrica depois de todas as conexdes terem sido feitas.

- Insercdo do médulo de componente na base: Plugar o mddulo desejado montando-o
na base na posi¢éo de 90 graus em relacdo ao plano do médulo base. O médulo de
componente deve ficar com a face dos componentes voltada para o usuario. Veja as
imagens abaixo.

Moédulo AEE3001: Modos de funcionamento

Através dos dois jumpers deste médulo podem ser selecionados 3 modos de operacao:

Jumper A Jumper B Modo
Inserido Inserido Slave Serial (apenas FPGAs, através
do conector 10+10)
Inserido Retirado JTAG Xilinx
Retirado N&o importa JTAG MSP430




